
Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 

4 priedas 

Aplinkos apsaugos agentūrai 

 

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Informacija apie ūkio subjektą: 

1.1. teisinis statusas:    

juridinis asmuo X  

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)   

fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą   

(tinkamą langelį pažymėti X) 

 

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio 

padalinio pavadinimas ar fizinio asmens 

vardas, pavardė 

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio 

padalinio kodas Juridinių asmenų registre 

arba fizinio asmens kodas 

UAB „Dehidra“ 304076895 

 

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės 

gyvenamosios vietos adresas 

savivaldybė gyvenamoji vietovė 

(miestas, kaimo 

gyvenamoji vietovė) 

gatvės pavadinimas pastato ar 

pastatų 

komplekso 

Nr.  

korpus

as 

buto ar 

negyvenam

osios 

patalpos Nr.  

      

 

1.5. ryšio informacija 

telefono Nr.  fakso Nr.  el. pašto adresas 

+370 687 70489  info@dehidra.lt     

 

2. Ūkinės veiklos vieta: 

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas 

UAB „Dehidra“ 

adresas 

savivaldybė gyvenamoji vietovė 

(miestas, kaimo 

gyvenamoji vietovė) 

gatvės pavadinimas namo 

pastato ar 

pastatų 

komplekso 

Nr.  

korpus

as 

buto ar 

negyvenam

osios 

patalpos Nr.  

Širvintų r. Vileikiškiai Svietlikių g. 39 - - 

 

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija: 

telefono Nr.  fakso Nr.  el. pašto adresas 

0 693 98190 - sonata.jurgoniene@sdg.lt  

 

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 
2025 m. 

  

mailto:sonata.jurgoniene@sdg.lt


II SKYRIUS 

POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS 

 

 

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys 
Eil. 

Nr. 

Išleistuvo 

kodas 

Nustatomi 

parametrai 

Vertinimo 

kriterijus1 

Matavimų vieta Matavi-

mo 

atlikimo 

data ir 

laikas 

Matavi-

mų 

rezulta-

tai 

Matavi-

mo 

metodas
3 

Laboratorija, atlikusi 

matavimus 

koordi

natės 

atstumas 

nuo taršos 

šaltinio, km 

paviršinio 

vandens 

telkinio 

kodas2 

paviršinio 

vandens 

telkinio 

pavadinimas 

leidimo ar 

akreditacijos 

pažymėjimo 

Nr. 

leidimo ar 

akreditaci-

jos pažy-

mėjimo 

išdavimo 

data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. I-1 pH 6÷9 X-

555685 

Y-

609558

2 

Mėginys 

apie 50 

m aukščiau 

išleistuvo 

 

12211210 Upė Širvinta 2025-01-

08  

15:50 

7,7 LST ISO 

10523:20

09 

Vandens 

kokybė. 

pH 

nustatym

as 

UAB 

Ekometrija; 

P7.8.1, 

Leidimas 

Nr. 3 

2023-01-02 

2025-02-

05  11:35 

8,0 

2025-03-

13  

16:25 

8,1 

2025-04-

28  8:25 

8,2 

2025-05-

08  9:15 

8,3 

2025-06-

03  

15:20 

8,2 

2025-07-

29  

15:48 

7,9 

2025-08-

21  

8,2 



09:15 

2025-09-

08  

13:20 

8,2 

2025-10-

13  

14:07 

8,4 

2025-11-

18  

15:50 

7,9 

2025-12-

03         

14:54 

7,6 

1.1 I-1 pH 6÷9 X – 

555600 

Y – 

609587

4 

Mėginys 

apie 

300 m 

žemiau 

išleistuvo 

12211210 Upė Širvinta 2025-01-

08  

16:10 

7,8 LST ISO 

10523:20

12 

Vandens 

kokybė. 

pH 

nustatym

as 

UAB 

Ekometrija; 

P7.8.1, 

Leidimas 

Nr. 3 

2023-01-02 

2025-02-

05   

11:55 

8,0 

2025-03-

13  

16:30 

8,1 

2025-04-

28  

08:30 

8,3 

2025-05-

08  

09:35 

8,3 

2025-06-

03  

16:10 

8,3 

2025-07-

29  

15:55 

7,8 

2025-08- 8,2 



21  

09:24 

2025-09-

08  

12:45 

8,3 

2025-10-

13  

14:15 

8,4 

2025-11-

18  

16:15 

7,8 

2025-12-

03    

15:00 

7,6 

2. I-1 BDS7 <2,30 

mg/l 

X-

555685 

Y-

609558

2 

Mėginys 

apie 50 

m aukščiau 

išleistuvo 

 

12211210 Upė Širvinta 2025-01-

08  

15:50 

1,7 LST EN 

1899-

2:2000 

Biochem

inio 

deguonie

s 

suvartoji

mo per n 

parų 

(BDSn) 

nustatym

as. 2 

dalis. 

Neskiest

ų 

mėginių 

metodas 

(ISO 

5815:198

9, 

modifiku

otas) 

UAB 

Ekometrija; 

P7.8.1, 

Leidimas 

Nr. 3 

2023-01-02 

2025-02-

05  11:35 

0,79 

2025-03-

13  

16:25 

2,3 

2025-04-

28 08:25 

1,8 

2025-05-

08  

09:15 

1,1 

2025-06-

03  

15:45 

5,6 

2025-07-

29  

15:48 

1,8 

2025-08-

21  

3,2 



09:15  

2025-09-

08  

13:20 

1,1 

2025-10-

13  

14:15 

1,5 

2025-11-

18  

15:50 

0,61 

2025-12-

03         

14:54 

0,57 

2.1 I-1 BDS7 <2,30 

mg/l 

X - 

555600 

Y - 

609587

4 

Mėginys 

apie 

300 m 

žemiau 

išleistuvo 

12211210 Upė Širvinta 2025-01-

08  

16:10 

1,7 LST EN 

1899-

2:2000 

Biochem

inio 

deguonie

s 

suvartoji

mo per n 

parų 

(BDSn) 

nustatym

as. 2 

dalis. 

Neskiest

ų 

mėginių 

metodas 

(ISO 

5815:198

9, 

modifiku

otas) 

 

UAB 

Ekometrija; 

P7.8.1, 

Leidimas 

Nr. 3 

2023-01-02 

2025-02-

05  11:55 

0,94 

2025-03-

13  

16:30 

1,4 

2025-04-

28  

08:30 

2,1 

2025-05-

08  

09:35 

1,4 

2025-06-

03  

16:10 

5,7 

2025-07-

29  

15:55 

2,0 

2025-08-

21  

3,1 



09:24 

2025-09-

08  

12:45 

1,0 

2025-10-

13  

14:15 

3,5 

2025-11-

18  

16:15 

0,72 

2025-12-

03    

15:00 

0,64 

3 I-1 ChDS - X-

555685 

Y-

609558

2 

Mėginys 

apie 50 

m aukščiau 

išleistuvo 

 

12211210 Upė Širvinta 2025-01-

08  

15:50 

<30 LAND 

83:2006. 

Vandens 

kokybė. 

Chemini

o 

deguonie

s 

suvartoji

mo 

nustatym

as. 

Titrimetri

nis 

metodas 

UAB 

Ekometrija; 

P7.8.1, 

Leidimas 

Nr. 3 

2023-01-02 

2025-02-

05  11:35 

<30 

2025-03-

13  

16:25 

31 

2025-04-

28  

08:25 

41 

2025-05-

08  

09:15 

34 

2025-06-

03  

15:45 

46 

2025-07-

29  

15:48 

50 

2025-08-

21  

53 



09:15 

2025-09-

08  

13:20 

36 

2025-10-

13  

14:07 

36 

2025-11-

18  

15:50 

<30 

2025-12-

03         

14:54 

<30 

3.1 I-1 ChDS - X - 

555600 

Y - 

609587

4 

Mėginys 

apie 

300 m 

žemiau 

išleistuvo 

12211210 Upė Širvinta 2025-01-

08-  

16:10 

<30 LAND 

83:2006. 

Vandens 

kokybė. 

Chemini

o 

deguonie

s 

suvartoji

mo 

nustatym

as. 

Titrimetri

nis 

metodas 

UAB 

Ekometrija; 

P7.8.1, 

Leidimas 

Nr. 3 

2023-01-02 

2025-02-

05  11:55 

<30 

2025-03-

13  

16:30 

<30 

2025-04-

28  

08:30 

88 

2025-05-

08  

09:35 

33 

2025-06-

03  

16:10 

42 

2025-07-

29  

15:55 

42 

2025-08-

21  

82 



09:24 

2025-09-

08  

12:45 

54 

2025-10-

13  

14:15 

41 

2025-11-

18  

16:15 

102 

2025-12-

03    

15:00 

<30 

4. I-1 Vandenyje 

ištirpęs 

deguonis 

8,50-7,50 

mg/l 

X-

555685 

Y-

609558

2 

Mėginys 

apie 50 

m aukščiau 

išleistuvo 

 

12211210 Upė Širvinta 2025-01-

08  

15:50 

11,09 ISO 

17289:20

14 

Vandens 

kokybė. 

Ištirpusio 

deguonie

s 

nustatym

as. 

Optinio 

jutiklio 

metodas  

 

UAB 

Ekometrija; 

P7.8.1, 

Leidimas 

Nr. 3 

2023-01-02 

2025-02-

05  11:35 

10,20 

2025-03-

13  

16:25 

10,04 

2025-04-

28  

08:25 

10,69 

2025-05-

08  

09:15 

10,17 

2025-06-

03  

15:45 

8,13 

2025-07-

29  

15:48 

7,66 

2025-08-

21  

8,53 



09:15 

2025-09-

08  

13:20  

9,15 

2025-10-

13  

14:07 

10,81 

2025-11-

18  

15:50 

10,79 

2025-12-

03         

14:54 

10,56 

4.1. I-1 Vandenyje 

ištirpęs 

deguonis 

8,50-7,50 

mg/l 

X - 

555600 

Y - 

609587

4 

Mėginys 

apie 

300 m 

žemiau 

išleistuvo 

12211210 Upė Širvinta 2025-01-

08  

16:10 

10,93 ISO 

17289:20

14 

Vandens 

kokybė. 

Ištirpusio 

deguonie

s 

nustatym

as. 

Optinio 

jutiklio 

metodas  

 

UAB 

Ekometrija; 

P7.8.1, 

Leidimas 

Nr. 3 

2023-01-02 

2025-02-

05  11:55 

10,40 

2025-03-

13  

16:30 

10,29 

2025-04-

28  

08:30 

11,10 

2025-05-

08  

09:35 

10,93 

2025-06-

03  

16:10 

8,11 

2025-07-

29  

15:55 

7,86 

2025-08-

21  

8,75 



09:24 

2025-09-

08  

12:45 

9,08 

2025-10-

13  

14:15 

10,22 

2025-11-

18  

16:15 

10,88 

2025-12-

03    

15:00 

10,48 

5. I-1 Skendinčio

s 

medžiagos 

<25 mg/l X-

555685 

Y-

609558

2 

Mėginys 

apie 50 

m aukščiau 

išleistuvo 

 

12211210 Upė Širvinta 2025-01-

08  

15:50 

7,5 LST EN 

872:2005  
Vandens 

kokybė. 

Suspend

uotų 

medžiag

ų 

nustatym

as. 

Košimo 

pro stiklo 

pluošto 

koštuvą 

metodas 

 

UAB 

Ekometrija; 

P7.8.1, 

Leidimas 

Nr. 3 

2023-01-02 

2025-02-

05  11:35 

6,4 

2025-03-

13  

16:25 

43 

2025-04-

28  

08:25 

3,3 

2025-05-

08  

09:15 

4,7 

2025-06-

03  

15:45 

3,8 

2025-07-

29  

15:48 

5,0 

2025-08-

21  

190 



09:15 

2025-09-

08  

13:20 

5,3 

2025-10-

13  

14:07 

12 

2025-11-

18  

15:50 

4,7  

2025-12-

03         

14:54 

4,2 

5.1. I-1 Skendinčio

s 

medžiagos 

<25 mg/l X - 

555600 

Y - 

609587

4 

Mėginys 

apie 

300 m 

žemiau 

išleistuvo 

12211210 Upė Širvinta 2025-01-

08  

16:10 

8,2 LST EN 

872:2005  
Vandens 

kokybė. 

Suspend

uotų 

medžiag

ų 

nustatym

as. 

Košimo 

pro stiklo 

pluošto 

koštuvą 

metodas 

 

UAB 

Ekometrija; 

P7.8.1, 

Leidimas 

Nr. 3 

2023-01-02 

2025-02-

05  11:55 

6,60 

2025-03-

13  

16:30 

9,7 

2025-04-

28  

08:30 

7,5 

2025-05-

08  

09:35 

6,1 

2025-06-

03  

16:10 

3,1 

2025-07-

29  

15:55 

11 

2025-08-

21  

330 



09:24 

2025-09-

08  

12:45 

23 

2025-10-

13  

14:15 

9,0 

2025-11-

18  

16:15 

8,5 

2025-12-

03    

15:00 

3,4 

6. I-1 Amonio 

azotas 

(NH4-N) 

0,10-0,20 

mg/l 

X-

555685 

Y-

609558

2 

Mėginys 

apie 50 

m aukščiau 

išleistuvo 

 

12211210 Upė Širvinta 2025-01-

08  

15:50 

0,071 LST ISO 

7150-

1:1998 

Vandens 

kokybė. 

Amonio 

kiekio 

nustatym

as. 1 

dalis. 

Rankinis 

spektrom

etrinis 

metodas 

 

UAB 

Ekometrija; 

P7.8.1, 

Leidimas 

Nr. 3 

2023-01-02 

2025-02-

05  11:35 

<0,032 

2025-03-

13  

16:25 

0,093 

2025-04-

28  

08:25 

0,250 

2025-05-

08  

09:15 

0,084 

2025-06-

03  

15:45 

0,816 

2025-07-

29  

15:48 

0,035 

2025-08-

21  

0,045 



09:15 

2025-09-

08  

13:20 

<0,032 

2025-10-

13  

14:07 

<0,032 

2025-11-

18  

15:50 

0,053 

2025-12-

03         

14:54 

<0,032 

6.1. I-1 Amonio 

azotas 

(NH4-N) 

0,10-0,20 

mg/l 

X - 

555600 

Y - 

609587

4 

Mėginys 

apie 

300 m 

žemiau 

išleistuvo 

12211210 Upė Širvinta 2025-01-

08  

16:10 

0,066 LST ISO 

7150-

1:1998 

Vandens 

kokybė. 

Amonio 

kiekio 

nustatym

as. 1 

dalis. 

Rankinis 

spektrom

etrinis 

metodas 

 

UAB 

Ekometrija; 

P7.8.1, 

Leidimas 

Nr. 3 

2023-01-02 

2025-02-

05  11:55 

<0,032 

2025-03-

13  

16:30 

0,130 

2025-04-

28  

08:30  

0,132 

2025-05-

08  

09:35 

0,035 

2025-06-

03  

16:10 

0,819 

2025-07-

29  

15:55 

0,042 

2025-08-

21  

<0,032 



09:24 

2025-09-

08  

12:45 

0,065 

2025-10-

13  

14:15 

0,533 

2025-11-

18  

16:15 

0,692 

2025-12-

03    

15:00 

<0,032 

7. I-1 Nitratų 

azotas 

(NO3-N) 

1,30-2,30 

mg/l 

X-

555685 

Y-

609558

2 

Mėginys 

apie 50 

m aukščiau 

išleistuvo 

 

12211210 Upė Širvinta 2025-01-

08  

15:50 

4,74 LST ISO 

7890-

3:1998 

Vandens 

kokybė. 

Nitratų 

kiekio 

nustatym

as. 3 

dalis. 

Spektro

metrinis 

metodas, 

vartojant 

sulfosalic

ilo rūgštį 

 

UAB 

Ekometrija; 

P7.8.1, 

Leidimas 

Nr. 3 

2023-01-02 

2025-02-

05  11:35 

5,88 

2025-03-

13  

16:25 

1,14 

2025-04-

28  

08:25 

0,748 

2025-05-

08  

09:15 

0,645 

2025-06-

03  

15:45 

0,635 

2025-07-

29  

15:48 

7,2 

2025-08-

21  

0,537 



09:15 

2025-09-

08  

13:20 

0,332 

2025-10-

13  

14:07 

0,463 

2025-11-

18  

15:50 

1,23 

2025-12-

03         

14:54 

8,14 

7.1. I-1 Nitratų 

azotas 

(NO3-N) 

1,30-2,30 

mg/l 

X - 

555600 

Y - 

609587

4 

Mėginys 

apie 

300 m 

žemiau 

išleistuvo 

12211210 Upė Širvinta 2025-01-

08  

16:10 

4,45 LST ISO 

7890-

3:1998 

Vandens 

kokybė. 

Nitratų 

kiekio 

nustatym

as. 3 

dalis. 

Spektro

metrinis 

metodas, 

vartojant 

sulfosalic

ilo rūgštį 

 

UAB 

Ekometrija; 

P7.8.1, 

Leidimas 

Nr. 3 

2023-01-02 

2025-02-

05  11:55 

5,48 

2025-03-

13  

16:30 

1,16 

2025-04-

28  

08:30 

0,978 

2025-05-

08  

09:35 

0,825 

2025-06-

03  

16:10 

0,714 

2025-07-

29  

15:55 

6,18 

2025-08-

21  

0,403 



09:24 

2025-09-

08  

12:45 

0,351 

2025-10-

13  

14:15 

0,559 

2025-11-

18  

16:15 

10,0 

2025-12-

03    

15:00 

8,07 

8. I-1 Nitritas 

(NO2- 

N)/NO2) 

<0,046 

mg/l 

X-

555685 

Y-

609558

2 

Mėginys 

apie 50 

m aukščiau 

išleistuvo 

 

12211210 Upė Širvinta 2025-01-

08  

15:50 

0,020 LST ISO 

26777:19

99 

Vandens 

kokybė. 

Nitrito 

kiekio 

nustatym

as. 

Molekuli

nės 

absorbcij

os 

spektrom

etrinis 

metodas 

(ISO 

6777:198

4) 

UAB 

Ekometrija; 

P7.8.1, 

Leidimas 

Nr. 3 

2023-01-02 

2025-02-

05  11:35 

0,013 

2025-03-

13  

16:25 

0,021 

2025-04-

28  

08:25 

0,018 

2025-05-

08  

09:15 

0,011 

2025-06-

03  

15:45 

0,123 

2025-07-

29  

15:48 

0,043 

2025-08-

21  

0,017 



09:15 

2025-09-

08  

13:20 

0,012 

2025-10-

13  

14:07 

0,013 

2025-11-

18  

15:50 

<0,006 

2025-12-

03         

14:54 

0,016 

8.1. I-1 Nitritas 

(NO2- 

N)/NO2) 

<0,046 

mg/l 

X - 

555600 

Y - 

609587

4 

Mėginys 

apie 

300 m 

žemiau 

išleistuvo 

12211210 Upė Širvinta 2025-01-

08  

16:10 

0,018 LST ISO 

26777:19

99 

Vandens 

kokybė. 

Nitrito 

kiekio 

nustatym

as. 

Molekuli

nės 

absorbcij

os 

spektrom

etrinis 

metodas 

(ISO 

6777:198

4) 

UAB 

Ekometrija; 

P7.8.1, 

Leidimas 

Nr. 3 

2023-01-02 

2025-02-

05  11:55 

0,011 

2025-03-

13  

16:30 

0,019 

2025-04-

28  

08:30 

0,007 

2025-05-

08  

09:35 

0,011 

2025-06-

03  

16:10 

0,122 

2025-07-

29  

15:55 

0,036 

2025-08-

21  

0,013 



09:24 

2025-09-

08  

12:45 

0,351 

2025-10-

13  

14:15 

0,138 

2025-11-

18  

16:15 

0,109 

2025-12-

03    

15:00 

0,015 

9. I-1 Fosfatų 

fosforas 

(PO4-P,) 

 

0,050–

0,090 

mg/l 

X-

555685 

Y-

609558

2 

Mėginys 

apie 50 

m aukščiau 

išleistuvo 

 

12211210 Upė Širvinta 2025-01-

08  

15:50 

0,083 LST ISO 

6878:200

4 

Vandens 

kokybė. 

Fosforo 

nustatym

as. 

Spektro

metrinis 

metodas, 

vartojant 

amonio 

molibdat

ą (ISO 

6878:200

4) 

 

UAB 

Ekometrija; 

P7.8.1, 

Leidimas 

Nr. 3 

2023-01-02 

2025-02-

05  11:35 

<0,038 

2025-03-

13  

16:25 

0,147 

2025-04-

28  

08:25 

0,057 

2025-05-

08  

09:15 

0,060 

2025-06-

03  

15:45 

0,102 

2025-07-

29  

15:48 

0,079 

2025-08-

21  

0,079 



09:15 

2025-09-

08  

13:20 

0,056 

2025-10-

13  

14:07 

0,072 

2025-11-

18  

15:50 

0,101 

2025-12-

03         

14:54 

<0,038 

9.1. I-1 Fosfatų 

fosforas 

(PO4-P,) 

 

0,050–

0,090 

mg/l 

X - 

555600 

Y - 

609587

4 

Mėginys 

apie 

300 m 

žemiau 

išleistuvo 

12211210 Upė Širvinta 2025-01-

08  

16:10 

0,083 LST ISO 

6878:200

4 

Vandens 

kokybė. 

Fosforo 

nustatym

as. 

Spektro

metrinis 

metodas, 

vartojant 

amonio 

molibdat

ą (ISO 

6878:200

4) 

 

UAB 

Ekometrija; 

P7.8.1, 

Leidimas 

Nr. 3 

2023-01-02 

2025-02-

05  11:55 

0,039 

2025-03-

13  

16:30 

0,129 

2025-04-

28  

08:30 

0,054 

2025-05-

08  

09:35 

0,058 

2025-06-

03  

16:10 

0,114 

2025-07-

29  

15:55 

0,083 

2025-08-

21  

0,067 



09:24 

2025-09-

08  

12:45 

0,155 

2025-10-

13  

14:15 

0,443 

2025-11-

18  

16:15 

0,106 

2025-12-

03    

15:00 

<0,038 

10. I-1 Bendras 

fosforas 

0,100–

0,140 

mg/l 

X-

555685 

Y-

609558

2 

Mėginys 

apie 50 

m aukščiau 

išleistuvo 

 

12211210 Upė Širvinta 2025-01-

08  

15:50 

0,124 LST ISO 

6878:200

4 

Vandens 

kokybė. 

Fosforo 

nustatym

as. 

Spektro

metrinis 

metodas, 

vartojant 

amonio 

molibdat

ą (ISO 

6878:200

4) 

 

UAB 

Ekometrija; 

P7.8.1, 

Leidimas 

Nr. 3 

2023-01-02 

2025-02-

05  11:35 

0,080 

2025-03-

13  

16:25 

0,070 

2025-04-

28  

08:25 

0,109 

2025-05-

08  

09:15 

0,101 

2025-06-

03  

15:45 

0,146 

2025-07-

29  

15:48 

0,109 

2025-08-

21  

0,168 



09:15 

2025-09-

08  

13:20 

0,112 

2025-10-

13  

14:07 

0,136 

2025-11-

18  

15:50 

0,118 

2025-12-

03         

14:54 

0,043 

10.1 I-1 Bendras 

fosforas 

0,100–

0,140 

mg/l 

X - 

555600 

Y - 

609587

4 

Mėginys 

apie 

300 m 

žemiau 

išleistuvo 

12211210 Upė Širvinta 2025-01-

08  

16:10 

0,125 LST ISO 

6878:200

4 

Vandens 

kokybė. 

Fosforo 

nustatym

as. 

Spektro

metrinis 

metodas, 

vartojant 

amonio 

molibdat

ą (ISO 

6878:200

4) 

 

UAB 

Ekometrija; 

P7.8.1, 

Leidimas 

Nr. 3 

2023-01-02 

2025-02-

05  11:55 

0,059 

2025-03-

13  

16:30 

0,057 

2025-04-

28  

08:30 

0,057 

2025-05-

08  

09:35 

0,097 

2025-06-

03  

16:10 

0,133 

2025-07-

29  

15:55 

0,090 

2025-08-

21  

0,304 



09:24 

2025-09-

08  

12:45 

0,322 

2025-10-

13  

14:15 

0,587 

2025-11-

18  

16:15 

0,113 

2025-12-

03    

15:00 

0,043 

11. I-1 Bendras 

azotas  

2,00–3,00 

mg/l 

X-

555685 

Y-

609558

2 

Mėginys 

apie 50 

m aukščiau 

išleistuvo 

 

12211210 Upė Širvinta 2025-01-

08  

15:50 

6,3 Vandens 

kokybė. 

Kjeldalio 

azoto 

nustatym

as. 

Minerali

zavimo 

selenu 

metodas 

(ISO 

5663:198

4), 

skaičiavi

mo 

 

UAB 

Ekometrija; 

P7.8.1, 

Leidimas 

Nr. 3 

2023-01-02 

2025-02-

05  11:35 

5,9 

2025-03-

13  

16:25 

4,8 

2025-04-

28  

08:25 

2,8 

2025-05-

08  

09:15 

2,6 

2025-06-

03  

15:45 

4,1 

2025-07-

29  

15:48 

7,4 

2025-08-

21  

2,8 



09:15 

2025-09-

08  

13:20 

1,9 

2025-10-

13  

14:07 

2,7 

2025-11-

18  

15:50 

7,4 

2025-12-

03         

14:54 

8,3 

11.1 I-1 Bendras 

azotas  

2,00–3,00 

mg/l 

X - 

555600 

Y - 

609587

4 

Mėginys 

apie 

300 m 

žemiau 

išleistuvo 

12211210 Upė Širvinta 2025-01-

08  

16:10 

6,0 Vandens 

kokybė. 

Kjeldalio 

azoto 

nustatym

as. 

Minerali

zavimo 

selenu 

metodas 

(ISO 

5663:198

4), 

skaičiavi

mo 

 

UAB 

Ekometrija; 

P7.8.1, 

Leidimas 

Nr. 3 

2023-01-02 

2025-02-

05  11:55 

5,5 

2025-03-

13  

16:30 

4,5 

2025-04-

28  

08:30 

2,7 

2025-05-

08  

09:35 

2,5 

2025-06-

03  

16:10 

4,1 

2025-07-

29  

15:55 

7,2 

2025-08-

21  

2,7 



09:24 

2025-09-

08  

12:45 

2,1 

2025-10-

13  

14:15 

4,1 

2025-11-

18  

16:15 

12 

2025-12-

03    

15:00 

8,3 

12. I-1 Chloridai <300 mg/l X-

555685 

Y-

609558

2 

Mėginys 

apie 50 

m aukščiau 

išleistuvo 

 

12211210 Upė Širvinta 2025-01-

08  

15:50 

17,4 LST EN 

ISO 

9297:200

8 

Vandens 

kokybė. 

Chloridų 

kiekio 

nustatym

as. 

Titravim

as 

sidabro 

nitratu, 

vartojant 

chromato 

indikator

ių (Moro 

metodas) 

 

UAB 

Ekometrija; 

P7.8.1, 

Leidimas 

Nr. 3 

2023-01-02 

2025-02-

05  11:35 

15 

2025-03-

13  

16:25 

18,1 

2025-04-

28  

08:25 

17 

2025-05-

08  

09:15 

15,5 

2025-06-

03  

15:45 

23,1 

2025-07-

29  

15:48 

28,6 

2025-08-

21  

15,2 



09:15 

2025-09-

08  

13:20 

15,4 

2025-10-

13  

14:07 

22,1 

2025-11-

18  

15:50 

19,3 

2025-12-

03         

14:54 

18,2 

12.1 I-1 Chloridai <300 mg/l X - 

555600 

Y - 

609587

4 

Mėginys 

apie 

300 m 

žemiau 

išleistuvo 

12211210 Upė Širvinta 2025-01-

08  

16:10 

17,3 LST EN 

ISO 

9297:200

8 

Vandens 

kokybė. 

Chloridų 

kiekio 

nustatym

as. 

Titravim

as 

sidabro 

nitratu, 

vartojant 

chromato 

indikator

ių (Moro 

metodas) 

 

UAB 

Ekometrija; 

P7.8.1, 

Leidimas 

Nr. 3 

2023-01-02 

2025-02-

05  11:55 

14,5 

2025-03-

13  

16:30 

17,7 

2025-04-

28  

08:30 

16,9 

2025-05-

08  

09:35 

14,8 

2025-06-

03  

16:10 

22,3 

2025-07-

29  

15:55 

28,4 

2025-08-

21  

15,1 



09:24 

2025-09-

08  

12:45 

17,3 

2025-10-

13  

14:15 

25,1 

2025-11-

18  

16:15 

28,9 

2025-12-

03    

15:00 

17,5 

13. I-1 Sintetinės 

veiklios 

paviršinės 

medžiagos 

(ne joninės) 

- X-

555685 

Y-

609558

2 

Mėginys 

apie 50 

m aukščiau 

išleistuvo 

 

12211210 Upė Širvinta 2025-01-

08  

15:50 

<0,20 CZ_SOP

_D06_07

_014 

(Hach 

kompanij

os 

instrukcij

a) 

UAB 

Ekometrija; 

P7.8.1, 

Leidimas 

Nr. 3 

2023-01-02 

2025-02-

05  11:35 

0,33 

2025-03-

13  

16:25 

0,37 

2025-04-

28  

08:25 

<0,20 

2025-05-

08  

09:15 

0,31 

2025-06-

03  

15:45 

0,50 

2025-07-

29  

15:48 

0,53 

2025-08-

21  

<0,20 



09:15 

2025-09-

08  

13:20 

<0,20 

2025-10-

13  

14:07 

<0,20 

2025-11-

18  

15:50 

<0,20 

2025-12-

03         

14:54 

<0,20 

13.1 I-1 Sintetinės 

veiklios 

paviršinės 

medžiagos 

(ne joninės) 

- X - 

555600 

Y - 

609587

4 

Mėginys 

apie 

300 m 

žemiau 

išleistuvo 

12211210 Upė Širvinta 2025-01-

08  

16:10 

<0,20 CZ_SOP

_D06_07

_014 

(Hach 

kompanij

os 

instrukcij

a) 

UAB 

Ekometrija; 

P7.8.1, 

Leidimas 

Nr. 3 

2023-01-02 

2025-02-

05  11:55 

<0,20 

2025-03-

13  

16:30 

<0,20 

2025-04-

28  

08:30 

0,28 

2025-05-

08  

09:35 

<0,20 

2025-06-

03  

16:10 

<0,20 

2025-07-

29  

15:55 

<0,20 

2025-08-

21  

<0,20 



09:24 

2025-09-

08  

12:45 

<0,20 

2025-10-

13  

14:15 

<0,20 

2025-11-

18  

16:15 

<0,20 

2025-12-

03    

15:00 

<0,20 

14. I-1 Temperatūra - X-

555685 

Y-

609558

2 

Mėginys 

apie 50 

m aukščiau 

išleistuvo 

 

12211210 Upė Širvinta 2025-01-

08  

15:50 

3,9 Unifikuo

ti 

nuotekų 

ir 

paviršini

ų 

vandenų 

kokybės 

tyrimų 

metodai. 

1 dalis. 

UAB 

Ekometrija; 

P7.8.1, 

Leidimas 

Nr. 3 

2023-01-02 

2025-02-

05  11:35 

5,3 

2025-03-

13  

16:25 

4,2 

2025-04-

28  

08:25 

13,0 

2025-05-

08  

09:15 

7,1 

2025-06-

03  

15:45 

16,0 

2025-07-

29  

15:48 

21,1 

2025-08-

21  

20,3 



09:15 

2025-09-

08  

13:20 

17,7 

2025-10-

13  

14:07 

12,1 

2025-11-

18  

15:50 

6,8 

2025-12-

03         

14:54 

3,2 

14.1 I-1 Temperatūra - X - 

555600 

Y - 

609587

4 

Mėginys 

apie 

300 m 

žemiau 

išleistuvo 

12211210 Upė Širvinta 2025-01-

08  

16:10 

3,7 Unifikuo

ti 

nuotekų 

ir 

paviršini

ų 

vandenų 

kokybės 

tyrimų 

metodai. 

1 dalis. 

UAB 

Ekometrija; 

P7.8.1, 

Leidimas 

Nr. 3 

2023-01-02 

2025-02-

05  11:55 

5,1 

2025-03-

13  

16:30 

4,2 

2025-04-

28  

08:30 

13,0 

2025-05-

08  

09:35 

6,8 

2025-06-

03  

16:10 

16,1 

2025-07-

29  

15:55 

21,1 

2025-08-

21  

20,2 



Pastabos: 
1Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai pateikti Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų 

tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų 

medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve ir (ar) Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikoje, patvirtintoje aplinkos ministro 2007 m. 

balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“. 
2Paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas, įrašytas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre. 
3Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas. 

 

Apibendrinimas 

Poveikio vandens kokybei monitoringas atliekamas imant mėginius iš Širvintos upės aukščiau ir žemiau nuotekų valymo įrenginių išleistuvų. 

Pagal 2025 metų atliktus tyrimus aukščiau išleistuvo vidutinė metinė koncentracija yra BDS7 – 1,84 mg/l, bendro fosforo – 0,110 mg/l, bendro azoto – 

4,75 mg/l, fosfatų fosforo – 0,070 mg/l, nitratų azoto – 2,64 mg/l, amonio azoto – 0,121 mg/l. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. 

balandžio 12 d. įsakymą Nr. D1-210 ,,Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“ upės būklė pagal BDS7 atitinka labai 

gerą būklę, pagal bendrą fosforą, fosfatų fosforą ir amonio azotą gerą būklę ir pagal bendrą azotą ir nitratų azotą – vidutinę būklę. 

Žemiau išleistuvo nustatyta vidutinė metinė koncentracija yra BDS7 – 2,017, bendro fosforo – 0,161 mg/l, bendro azoto – 5,142 mg/l, fosfatų fosforo – 

0,111 mg/l, nitratų azoto – 3,264 mg/l, amonio azoto – 0,211 mg/l. Pagal žemiau išleistuvo atliktų tyrimų vidutines metines koncentracijas upė atitinka 

labai gerą, gerą ir vidutinę fizikinių – cheminių kokybės elementų rodiklių vertes. Į Širvintos upę išleidžiamos valytos nuotekos esminės įtakos ekologinei 

upės būklei nedarė. 

 

 

 

09:24 

2025-09-

08  

12:45 

17,8 

2025-10-

13  

14:15 

12,2 

2025-11-

18  

16:15 

7,1 

2025-12-

03    

15:00 

3,2 



 

III SKYRIUS 

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS 

 

Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys. 

 

UAB ,,Dehidra“ eksploatuoja du, gamtinėmis dujomis kūrenamus, katilus. Administracinių patalpų šildymui toje pačioje katilinėje 

eksploatuojamas  vandens šildymo katilas VŠK1 „VIESSMANN VITOPLEX 100“ (t.š. 001), kurio galingumas — 0,31 MW. Garo gamybai 

eksploatuojamas garo katilas „VIESSMANN VITOMAX HS“ (t.š. 002), kurio galingumas – 1,49 MW.  

Vadovaujantis LAND 43-2013 normų IV skyriaus 15 punktu „iš kurą deginančių įrenginių, kurių nominali šiluminė galia 0,12 MW ir didesnė, 

bet nesiekia 1 MW, ir kuriuose kurui naudojamas dujinis kuras, išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau 

kaip vieną kartą per penkerius metus. Tikrinimas turi būti atliekamas šildymo sezono laikotarpiu“, o Normų V skyriaus 29 punktu - „iš vidutinių KDĮ, 

kurių nominali šiluminė galia 1 MW ir didesnė, bet nesiekia 10 MW, ir kuriuose kurui naudojamas dujinis kuras, išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės 

vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip vieną kartą per trejus metus. Tikrinimas turi būti atliekamas šildymo sezono laikotarpiu. Taip pat, 

remiantis Normų V skyriaus 32 punktu, „Pirmieji išmetamų iš vidutinio KDĮ į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymosi matavimai atliekami per 4 

mėnesius nuo leidimo išdavimo dienos arba jo veikimo pradžios dienos, pasirenkant vėlesnę datą“.  

 

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys. 
Taršos šaltinis Išmetamųjų dujų rodikliai 

pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje 

Matavimo atlikimo 

data (metai, mėnuo, 

diena, val.) 

Matavimų dažnumas 

Nr. kodas1 pavadinimas koordinatės aukštis, 

m 

angos 

skersmuo, 

m 

srauto 

greitis, 

m/s 

temperatūra, 

°C 

tūrio 

debitas, 

Nm3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 001 Vandens 

šildymo katilas 

VŠK1 

„VIESSMANN 

VITOPLEX 

100“ (0,31 

MW) 

X-555445  

Y-6095416 

9,0 0,20 6,6 101,5 0,15 

2023-03-09  

09:20, 09:35, 09:50 

1 kartą per 5 metus,  

šildymo sezono 

laikotarpiu 



2. 002 Garo katilas 

„VIESSMANN 

VITOMAX 

HS“ (1,49 

MW) 

X-555445  

Y-6095416 

12,0 0,50 3,2 95,0 0,23 

2023-03-09 

08:35, 08:50, 09:05 

1 kartą per 3 metus,  

šildymo sezono 

laikotarpiu 

 
Pastabos:  
1Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“ 

 

 

 

  3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys 
Taršos 

šaltinis 

Teršalai Matavimų 

rezultatai2 

Technologinio proceso 

sąlygos ėminių ėmimo 

ar matavimo metu3 

Matavimo 

metodas4 

Laboratorijos, atlikusios matavimus, 

pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo 

Nr.  Nr. kodas1 kodas pavadinimas  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 001 250 Azoto 

oksidai (A) 

148,3 — Dujų 

analizatorius 

(CO, NOx, 

SO2, O2) 

aprašas 

UAB ,,EKOMETRIJA“ AAA Leidimas Nr. 1369282, 

išduotas 2018-01-15, atnaujintas 2022-02-22 

Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5 

2. 002 250 Azoto 

oksidai (A) 

65,7 — Dujų 

analizatorius 

(CO, NOx, 

SO2, O2) 

aprašas 

UAB ,,EKOMETRIJA“ AAA Leidimas Nr. 1369282, 

išduotas 2018-01-15, atnaujintas 2022-02-22 

Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5 

 
Pastabos:  
1Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“ 
2Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas mg/Nm3 arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią 

koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos 

vertė yra mažesnė. 
3Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių paveikti matavimų rezultatus (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, kt.). 
4Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas. 

 



Apibendrinimas 

UAB „Dehidra“ katilų tyrimai buvo atlikti 2023 m. kovo mėn. Vadovaujantis LAND 43-2013 normų IV skyriaus 15 punktu ir V skyriaus 29 punktu, 

katilai turi būti tiriami ne rečiau kaip kartą per 3 arba 5 metus, priklausomai nuo katilų galingumo, todėl pakartotino tyrimo UAB „Dehidra“ dar neatliko. 

Tiriamaisiais 2023 m. nestandartinių sąlygų nustatyta nebuvo. Pagal ūkio subjektų aplinkos monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų teršalų 

monitoringo nenuolatinių matavimų duomenis, matavimų rezultatai neviršija vienkartinių maksimalių dydžių. Neigiamas vykdomos veiklos poveikis 

gamtinės aplinkos kokybei nedaromas bei neprognozuojamas. 
 

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys. 

Lentelė nepildoma. UAB „Dehidra“ poveikio požeminiam vandeniui monitoringo nevykdo. 

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys. 

Lentelė nepildoma. UAB „Dehidra“ poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo nevykdo. 

5 lentelė. Poveikio aplinkos kokybei (dirvožemiui, bioįvairovei, kraštovaizdžiui) monitoringo duomenys. 

Lentelė nepildoma. UAB „Dehidra“ poveikio aplinkos kokybei monitoringo nevykdo. 
 

 

  



III SKYRIUS 

MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE 

ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI 

 

5. Pateikiama technologinių procesų ir (ar) išmetamų / išleidžiamų teršalų, ir (ar) poveikio aplinkai (išskyrus poveikio požeminiam vandeniui) 

monitoringo duomenų analizė ir išvados, kokį poveikį ūkio subjekto veiklos veikiamiems aplinkos komponentams daro vykdoma veikla, kaip tokio 

poveikio galima išvengti ar jį sumažinti: 

5.1. duomenų analizėje argumentuotai apibūdinama: 

– technologinių procesų parametrų atitiktis teisės aktuose reglamentuotam (jei reglamentuotas) technologiniam režimui, neatitikimų, jei tokių buvo, 

priežastys ir jų poveikis (išmetamam ar išleidžiamam teršalų kiekiui ir aplinkos (oro, vandens) kokybei); 

– išmetamo ar išleidžiamo teršalų kiekio atitiktis teisės aktuose reglamentuotam (jei reglamentuotas) ir (ar) leidimo sąlygose nustatytam kiekiui; 

– jei vykdomas poveikio aplinkai monitoringas, ūkio subjekto išmetamo ar išleidžiamo teršalo sudaromas aplinkos (oro, vandens) užterštumo lygis (be 

foninio aplinkos užterštumo lygio ir su juo) ir jo palyginimas su tam teršalui nustatyta aplinkos (oro, vandens) kokybės norma. 

5.2. išvadose pateikiama informacija apie ūkio subjekto vykdomos veiklos technologinių procesų parametrų laikymąsi, ūkio subjekto veiklos 

poveikį jo veikiamiems aplinkos komponentams (nurodant kitimo per pastaruosius metus tendencijas ir prognozuojamą poveikį) ir galimas tokio poveikio 

sumažinimo priemones (veiksmus). 

5.3 pasiūlymai monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrįsti. 

 

2024 m. ir 2025 m. duomenų palyginimas (Uždaro tipo biologiniai nuotekų valymo įrenginiai (BNVĮ), po valymo). 

2024 m. ir 2025 m. su nuotekomis išmetamų teršalų duomenų rezultatų palyginimas pateikiamas 3 lentelėje. 

 

 

3 lentelė. 2024 ir 2025 m. Nuotekų po BNVĮ nuotekų valymo įrenginio rezultatų palyginimas. 

Parametras Tyrimo data 
2024 m. 

rezultatai 

Tyrimo data 

 2025 m. rezultatai Išvada 

BDS7, mg/l 

I ketv. 
Lyginant 2024 m. ir 2025 m . tyrimų 

rezultatus, teršalo BDS7 

koncentracija išleidžiamose 

nuotekose ženkliai sumažėjo, per 

visus metus nebuvo užfiksuotas DLK 

viršijimas. 

2024-01-25 19 2025-01-08 15 

2024-02-27 14 2025-02-05 2,8 

2024-03-26 48 2025-03-13 10 



II ketv. 

2024-04-24 8,4 2025-04-28 8,7 

2024-05-07 9,5 2025-05-08 32 

2024-06-03 65 2025-06-03 5,3 

III ketv. 

2024-07-17 2,2 2025-07-29 2,5 

2024-08-13 47 2025-08-21 6,8 

Buvo vykdomi 

BNVĮ valymo 

darbai 

- 

2025-09-08 

6,5 

IV ketv. 

2024-10-03 103 2025-10-13  4,2 

2024-10-30 5,2 2025-10-22 (AAD tyrimas) 18 

2024-11-06 5,3 2025-11-18 3,2 

2024-12-12 78 
2025-12-03 <1,2 

2024-12-30 8,5 

ChDSCr, mg/l 

I ketv. 

Lyginant su 2024 m., 2025 m. 

ChDSCr koncentracija sumažėjusi, 

neviršijanti nustatytų ribinių verčių.  

2024-01-25 60 2025-01-08 <30 

2024-02-27 94 2025-02-05 40 

2024-03-26 114 2025-03-13 60 

II ketv. 

2024-04-24 67 2025-04-28 82 



2024-05-07 122 2025-05-08 87 

2024-06-03 181 2025-06-03 63 

III ketv. 

2024-07-17 42 2025-07-29 45 

2024-08-13 188 2025-08-21 68 

Buvo vykdomi 

BNVĮ valymo 

darbai 

- 2025-09-08 118 

IV ketv. 

2024-10-03 268 2025-10-13 77 

2024-10-30 69 2025-10-22 (AAD tyrimas) 28,0 

2024-11-06 77 2025-11-18 45 

2024-12-12 

 
465 

2025-12-03 <30 
2024-12-30 <30 

SM, mg/l 

I ketv. 

2025 metais skendinčių medžiagų 

koncentracija išleidžiamose 

nuotekose sumažėjusi. 

Koncentracijos padidėjimas 

fiksuojamas momentiškai, pagrinde 

BNVĮ valymo metu.  

2024-01-25 200 2025-01-08 30 

2024-02-27 16 2025-02-05 18,0 

2024-03-26 16 2025-03-13 25 

II ketv. 

2024-04-24 21 2025-04-28 6,3 

2024-05-07 20 2025-05-08 24 

2024-06-03 27 2025-06-03 6,1 



III ketv. 

2024-07-17 7,7 2025-07-29 11 

2024-08-13 56 2025-08-21 59 

Buvo vykdomi 

BNVĮ valymo 

darbai 

- 2025-09-08 82 

IV ketv. 

2024-10-03 48 
2025-10-13 8,2 

2024-10-30 28 

2024-11-06 13 2025-11-18 8,8 

2024-12-12 390 
2025-12-03 4,3 

2024-12-30 2,4 

Bendrasis azotas,  

mg/l 

I ketv. 

Lyginant 2024 ir 2025 metų tyrimų 

rezultatus, 2025 metais matomas 

ženklus bendrojo azoto 

koncentracijos sumažėjimas. Teršalo 

koncentracijos momentinės leistinos 

taršos viršijimas užfiksuotas sausio, 

birželio ir lapkričio mėn., tačiau 

viršijimas minimalus.  

2024-01-25 19,7 2025-01-08 17 

2024-02-27 35 2025-02-05 5,3 

2024-03-26 41 2025-03-13 11 

II ketv. 

2024-04-24 30 2025-04-28 9,4 

2024-05-07 37 2025-05-08 7,2 

2024-06-03 32 2025-06-03 19 

III ketv. 

2024-07-17 13 2025-07-29 14 



2024-08-13 30 2025-08-21 9,4 

Buvo vykdomi 

BNVĮ valymo 

darbai 

- 2025-09-08 3,6 

IV ketv. 

2024-10-03 23 2025-10-13 8,8 

2024-10-30 38 2025-10-22 (AAD tyrimas) 28,0 

2024-11-06 39 2025-11-18 30 

2024-12-12 19 
2025-12-03 4,9 

2024-12-30 11 

Bendrasis fosforas 

I ketv. 

Bendrojo fosforo kiekis nuotekose 

išlieka stabilus, neviršijantis nustatytų 

ribinių verčių. 

2024-01-25 2,33 2025-01-08 1,22 

2024-02-27 4,36 2025-02-05 0,977 

2024-03-26 10,9 2025-03-13 10,3 

II ketv. 

2024-04-24 10,8 2025-04-28 3,19 

2024-05-07 11,5 2025-05-08 2,52 

2024-06-03 7,92 2025-06-03 3,10 

III ketv. 

2024-07-17 1,30 2025-07-29 1,15 

2024-08-13 18,9 2025-08-21 2,21 

Buvo vykdomi 

BNVĮ valymo 

darbai 

6,16 2025-09-08 1,02 



IV ketv. 

2024-10-03 5,86 2025-10-13 2,39 

2024-10-30 6,27 2025-10-22 (AAD tyrimas) 6,18 

2024-11-06 7,03 2025-11-18 4,96 

2024-12-12 9,52 
2025-12-03 0,465 

2024-12-30 3,72 

Amonio jonai 

(NH4- 

N)/NH4 

I ketv. 

Lyginant su 2024 m., 2025 m. tyrimų 

rezultatuose, amonio jonų 

koncentracija ženkliai sumažėjusi.  

2024-01-25 2,54 2025-01-08 2,41 

2024-02-27 28,7 2025-02-05 0,627 

2024-03-26 40,3 2025-03-13 2,07 

II ketv. 

2024-04-24 13,0 2025-04-28 1,36 

2024-05-07 7,04 2025-05-08 4,47 

2024-06-03 28,0 2025-06-03 0,823 

III ketv. 

2024-07-17 1,72 2025-07-29 1,75 

2024-08-13 22,5 2025-08-21 4,55 

Buvo vykdomi 

BNVĮ valymo 

darbai 

- 2025-09-08 0,343 

IV ketv. 

2024-10-03 21,0 2025-10-13 2,58 



2024-10-30 1,14 2025-10-22 (AAD tyrimas) 1,2 

2024-11-06 1,14 2025-11-18 3,06 

2024-12-12 9,59 
2025-12-03 0,246 

2024-12-30 1,83 

Nitritai (NO2-

N)/NO2 

I ketv. 

Nitritų koncentracija išlieka stabili. 

2024-01-25 0,120 2025-01-08 0,421 

2024-02-27 0,457 2025-02-05 0,154 

2024-03-26 0,014 2025-03-13 0,205 

II ketv. 

2024-04-24 1,74 2025-04-28 0,568 

2024-05-27 1,15 2025-05-08 0,064 

2024-06-03 0,013 2025-06-03 0,170 

III ketv. 

2024-07-17 0,0006 2025-07-29 0,701 

2024-08-13 <0,006 2025-08-21 0,406 

Buvo vykdomi 

BNVĮ valymo 

darbai 

- 2025-09-08 0,158 

IV ketv. 

2024-10-03 0,032 2025-10-13 0,642 

2024-10-30 7,60 2025-10-22 (AAD tyrimas) 0,63 

2024-11-06 9,2 2025-11-18 0,553 



2024-12-12 1,36 
2025-12-03 0,124 

2024-12-30 0,352 

Nitratai  

(NO3-N)/NO3 

I ketv.  

 

 

 

 

 

 

Nitratų koncentracija 2025 metais 

išleidžiamose nuotekose išlieka 

stabili. 

2024-01-25 2,13 2025-01-08 10,6 

2024-02-27 1,64 2025-02-05 0,926 

2024-03-26 0,113 2025-03-13 4,39 

II ketv. 

2024-04-24 9,74 2025-04-28 5,51 

2024-05-07 20,0 2025-05-08 0,803 

2024-06-03 0,049 2025-06-03 12,4 

III ketv. 

2024-07-17 0,306 2025-07-29 10,9 

2024-08-13 0,044 2025-08-21 0,253 

Buvo vykdomi 

BNVĮ valymo 

darbai 

- 2025-09-08 0,476 

IV ketv. 

2024-10-03 0,068 2025-10-13 0,302 

2024-10-30 0,082 2025-10-22 (AAD tyrimas) 22,0 

2024-11-06 25,3 2025-11-18 23,0 

2024-12-12 8,27 
2025-12-03 4,51 

2024-12-30 5,83 



Fosfatai (PO4-

P)/PO4 

I ketv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025 metais fosfatų kiekis 

nuotekuose sumažėjo. 

 

2024-01-25 1,32 2025-01-08 1,04 

2024-02-27 3,44 2025-02-05 0,809 

2024-03-26 10,8 2025-03-13 26,2 

II ketv. 

2024-04-24 10,4 2025-04-28 2,66 

2024-05-07 11,3 2025-05-08 1,88 

2024-06-03 7,94 2025-06-03 2,50 

III ketv. 

2024-07-17 0,243 2025-07-29 1,00 

2024-08-13 16,3 2025-08-21 0,355 

Buvo vykdomi 

BNVĮ valymo 

darbai 

- 2025-09-08 0,743 

IV ketv. 

2024-10-03 5,58 2025-10-13 1,93 

2024-10-30 5,67 2025-10-22 (AAD tyrimas) 2,46 

2024-11-03 6,49 2025-11-18 4,16 

2024-12-12 8,58 
2025-12-03 0,432 

2024-12-30 3,18 

 

 

Sintetinės veiklios  

I ketv.  

 

 2024-01-25 <0,20 2025-01-08 <0,20 



paviršinės 

medžiagos  

(ne joninės) 

2024-02-27 <0,20 2025-02-05 <0,20  

 

 

Sintetinių veikliųjų paviršinių 

medžiagų koncentracija išleidžiamose 

nuotekose 2025 metais išlieka stabili. 

 

 

 

2024-03-26 <0,20 2025-03-13 <0,20 

II ketv. 

2024-04-24 0,40 2025-04-28 0,67 

2024-05-07 <0,20 2025-05-08 0,56 

2024-06-03 0,70 2025-06-03 0,36 

III ketv. 

2024-07-17 <0,20 2025-07-29 0,31 

2024-08-13 0,78 2025-08-21 <0,20 

Buvo vykdomi 

BNVĮ valymo 

darbai 

- 2025-09-08 <0,20 

IV ketv. 

2024-10-03 0,95 
2025-10-13 <0,20 

2024-10-30 <0,20 

2024-11-06 <0,20 2025-11-18 0,23 

2024-12-12 0,86 
2025-12-03 <0,20 

2024-12-30 <0,20 

 

 

 

 

 

I ketv.  

 

 

 

 

2024-01-25 23 2025-01-08 27,5 

2024-02-27 88 2025-02-05 14,5 



 

 

 

 

 

Chloridai, mg/l 

2024-03-26 73,8 2025-03-13 17,7  

 

 

 

 

2025 metais matomas chloridų 

koncentracijos sumažėjimas 

išleidžiamose nuotekose lyginant su 

2024 metais. 

II ketv. 

2024-04-24 58,3 2025-04-28 35,8 

2024-05-07 48,7 2025-05-08 25,4 

2024-06-03 57,4 2025-06-03 63,5 

III ketv. 

2024-07-17 35,9 2025-07-29 29,8 

2024-08-13 53,3 2025-08-21 24,8 

Buvo vykdomi 

BNVĮ valymo 

darbai 

— 2025-09-08 17,9 

IV ketv. 

2024-10-06 39,4 
2025-10-13 35,9 

2024-10-30 54,4 

2024-11-06 55,1 
2025-11-18 53,3 

2024-12-12 62,9 

2024-12-30 24,2 2025-12-03 44,2 

 

Apibendrinimas 

UAB ,, Dehidra“ nuotekų valymui eksploatuojamas biologinis nuotekų valymo įrenginys (BNVĮ), kodas 3890031. Nuotekos išleidžiamos per 

išleistuvą iš kurio patenka į melioracijos griovį ir toliau į Širvintos upę. Išleistuvo kodas — 1890063.  

Monitoringuojant 2025 metus matoma, kad tiriamų teršalų koncentracijos 2025 metais mažėjo, tapo stabilesnės ir mažiau kintančios. III -ąjį metų 

ketvirtį pasitaikė skendinčiųjų medžiagų momentinių viršijimų. Atliekant išleidžiamų nuotekų tyrimus kitų teršalų viršijimų nenustatyta. Lyginant su 



2024 metų tyrimų rezultatais, biologinis valymo įrenginys veikia efektyviau, išleidžiamos nuotekos yra išvalomos iki nustatytų normos ribų. Bendrame 

metų kontekste, žala aplinkai nebuvo daroma. 

 

 

 

IV SKYRIUS 

POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS 

POVEIKĮ APLINKAI 

 

6. Pateikiama: 

6.1. trumpa ūkio subjekto veiklos charakteristika; 

6.2. monitoringo tinklo schema; 

6.3. monitoringo ir laboratorinių darbų metodikų aprašymas; 

6.4. monitoringo duomenų analizė, teršiančių medžiagų didėjimo ar mažėjimo tendencijų įvertinimas; 

6.5. išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį požeminio vandens ištekliams ir jų kokybei; 

6.6. rekomendacijos ūkio subjekto veiklai pagerinti, siekiant sumažinti arba nutraukti neigiamas jos pasekmes aplinkai; 

6.7. rekomendacijos Monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrįsti. 

IV skyrius nepildomas. UAB ,,Dehidra“ poveikio požeminiam vandeniui monitoringo nevykdo. 

 

Ataskaitą parengė:  UAB „SDG“ Aplinkosaugos vyriausioji specialistė 

   Sonata Jurgonienė, tel. nr. 0 693 98190 
(Vardas ir pavardė, telefonas) 

 

______________________ ___________ ________________ 2026-02-27 
(Ūkio subjekto vadovo ar jo (Parašas) (Vardas ir pavardė) (Data) 

    įgalioto asmens pareigos) 
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